
DSS10A/W（カウチ）

DSS12A/W（ソファ）

脚部固定ボルト M6×35 を図１の様に
幕板内側にある座受け板のボルト穴
９ヶ所に差込み，軽く締めてください。
全ヶ所にボルトが入ったことを確認し
てから確実に締めてください。 脚部固定ボルト M6×35 を図１の様に幕板内側にある座受

け板のボルト穴 12 ヶ所に差込み，軽く締めてください。次
に M6×50 のボルトを図２のように中幕板より差込み軽く
締めてください。13 ヶ所ボルトが入ったことを確認してか
ら確実に締めてください。

図１ 図２

SENSU　脚部取付・取り外し

脚固定ボルト JCB B＋－M6×35（９本）

脚固定ボルトJCB B＋－ M6×35（12本）

脚固定ボルトJCB B＋－ M6×50（1本）

座クッション取付ボルト（各４本）

搬入時ソファ・カウチのサイズにお困りの場合、脚部を取り外すことが出来ます。下図のようにボルトで固定
されていますのでプラスドライバーを使いボルトを取り外すことにより脚部を分離することが出来ます。取り
付け時は下記の手順を確認して確実に取り付けを行ってください。                 ※注： ドライバーは付属されていません。
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締まる 緩む

JCB B＋－　M6×50


